BUFFALO 


UnkSiaiion 1 ) フアしンスガイ h 


本紙では、 LinkStation の詳細な設定手順、制限事項を記載しています。「はじめにお読みください」に記載の手順で初期 tz ットアップをした後にお読みください。 
LinkStation の操作には NAS Navigator を使用します 0 


NAS Navigator インス I ^ール手順 

NAS Navigator は、「はじめにお読みください」の記載の手順でセットアップしていればインス!ルされています。別途個別にインス!ルするときは下記の手順で行えます。 

Mac 〇 SX 10.3.9 以降：付属のユーティリティ CD から LinkNavigato 「を起動 — LinklNavigator の [NAS Navigato 「のインストール]をクリックします。 

Windows Vista / XP /2000 :付属のユーティリティ CD から LinkNavigator を起動 — LinkNavigato 「の[オプション]をクリック — [ソフトウェアの個別インストール]をクリック — [BUFFALO 
NAS Navigator ] を選択し、[インストール開始]をクリックします。 

NAS Navigator 起動手順 

Mac OSX 10.3.9 以降：ユーティリティ CD でインストール時にデスクトップにコピーされた [NAS Navigator ] アイコンをダブルクリックします。 

Windows Vista / XP /2000 :[スタート]-[(すべての）プ□グラム]- [ BUFFALO ] - [BUFFALO NAS Navigator ] - [BUFFALO NAS Navigator ] をクリックします。 


※本紙掲載されている画面は Mac OS 10. 4の例です。 


UnfcS チ共有7オルダを開く 

1 NASNavigat ◦「を起動します。 


LinkStation の共有フオルダを開きます。 

※共有フオルダを開くには 、 NAS Navigator で行うことを 
おすすめします。 


2 [フォルダを開く]をクリックします。 


LinkStation の共有フォルダが開きます。他のハードディスクと同じようにお使いいただけます。 


XMac 0 S をお使いの場合、[共有フォルダをパスワードで保護する]を選択していなくても、パスワードの入力が求められます。パスワードは設定されて 
いるパスワードを入力してください。 

※共有フォルダがパスワードで保護されていた場合、パスワードの入力を求められます。パスワードは設定されているパスワードを入力してください。 
ユーザ名の入力を求められたときは、 「 admin 」 と入力してください（ユーザ名は変更できません）。 






時刻設定を行今 


LinkStation の時刻設定を次の手順で行ってください。 
※時刻設定には 、 NAS Navigator を使用します。 


1 NAS Navigator を起動します。 


2 メニューから[設定]-[時刻を設定する]をクリックします。 


自動的にパソコンの時刻を LinkStation ( こ設定します。 


※インターネットにアクセス可能なネットワークに LinkStation を接続した場合、 LinkStation が NTP サーバ （ ntp . jst . mfeed . ad . jp ) へアクセスし、自動的 
に時刻を合わせます。ネットワーク環境によっては、自動的に時刻が設定されないことがあります。このようなときは 、 NAS Navigator から時刻を設定し 
てください。 



本製品はインターネツトマルチフイード株式会社 （ http :// www . jst . mfeeckad . jp /) が提供する NTP サーバを利用します。 
本サービスの利用、停止、欠陥及びそれらが原因となり発生した損失や損害につきましては一切責任を負いません。 


※パスワードを変更していた場合、管理者パスワードには変更したパスワードを入力してください。 



LinfcSfa チ ion 0 共有7ォルダをパスワートで保護する 

LinkStation の共有フォルダをパスワードで保護するときは、次の手順で行つてください。 

※パスワードの設定には 、 NAS Navigator を使用します。 

1 NAS Navigator を起動します。 

2 メニューから[設定]-[共有フォルダをパスワードで保護する]をクリックし、チェックマークを表示させます。 

※パスワードを変更していた場合、管理者パスワードには変更したパスワードを入力してください。 

以上で共有フォルダはパスワードで保護されました。メニューの[共有フォルダをパスワードで保護する]の前にはチェックマークが表示されています。 

パス 1 7- h で保護 GS 状態を解除する 

LinkStation の共有フォルダをパスワードで保護した状態から解除するときは、次の手順で行つてください。 



1 NAS Navigator を起動します。 


2 メニューから[設定]-[共有フォルダをパスワードで保護する]をクリックし、チェックマークの表示を消します。 

※パスワードを変更していた場合、管理者パスワードには変更したパスワードを入力してください。 

以上でパスワードで保護した状態から解除されました。 

万が一、パス 1 7- K を忘れてしまっ焓ら 

本紙う6面 「 LinkStation の初期化方法」を参照して初期化を行ってください。出荷時設定（パスワードが設定されていない状態）に戻ります。 


パス 1 7- 卜を変更する 


LinkStation のパスワードを変更するときは、次の手順で行つてください。 
※パスワードの変更には 、 NAS Navigator を使用します。 


1 NAS Navigator を起動します。 

2 メニューから[設定]-[パスワードを変更する]をクリックします。 

3 現在のパスワード、新しいパスワード、新しいパスワード（確認用）を入力し、[パスワード変更]をクリックします。 
※半角英数文字、-(ハイフン）、_ (アンダーパー）を、 MacOS では14文字、 Windows では2〇文字まで使用できます。 
先頭文字に記号（アンダーパー除く）を使用することはできません。 

以上でパスワードの変更は完了です。 




子ィスク乎エックを行う 

1 NAS Navigator を起動します。 


LinkStation をディスクチェックするときは、次の手順で行つてください。 
※ディスクチェックには 、 NAS Navigator を使用します。 


2 メニューから[設定]-[ディスクチェックを実行する]をクリックします。 

以降の手順は、画面を確認して操作してください。 

※パスワードを変更していた場合、管理者パスワードには変更したパスワードを入力してください。 




7オーマツトを実行する 

1 NAS Navigator を起動します。 


LinkStation をフオーマツトするときは、次の手順で行つてください。 
※フオーマツトには 、 NAS Navigator を使用します。 


2 メニューから[設定]-[フォーマットを実行する]をクリックします。 

以降の手順は、画面を確認して操作してください。 

※パスワードを変更していた場合、管理者パスワードには変更したパスワードを入力してください。 




/ \ 

|^ブ7 I ，总亦苗■^ス LinkStation の IP アドレスを変更するときは、次の手順で行つてください。 

■ ■，厂レ A で^ ^ ※旧アドレスの変更には 、 N AS Navigator を使用します。 

1 NAS Navigator を起動します。 

2 メニューから[設定]- [ IP アドレスを変更]をクリックします。 

※パスワードを変更していた場合、管理者パスワードには変更したパスワードを入力してください。 

以降の手順は、画面を確認して操作してください。 



本ットワーク K ライ7に割 H 当てる 


LinkStation の共有フオルダをネツトワークドライブとして割り当てます。 
※ネツトワークドライブの割り当ては 、 NAS Navigator で行うことができます。 


1 NAS Navigator を起動します。 


2 MacOS X 10.3.9 以降では、[フォルダを開く]をクリックすると、共有フォルダがデスクトップにマウントされます。 
WindowsVista/XP/ 2000 では、メニューから[割り当て]-[ネツトワークドライブの割り当て]をクリックします。 



XMacOS では、システムを再起動、終了するとアンマウントされます。もう一度マウントしたいときは上記の再度手順を行ってください。 

1 [全 Link / TeraStation の割り当て]をクリックすると、 NASNavigator で検索できた Link / TeraStation を全てネットワークドライブに割り当てます （ WindowsVista / XP /2 〇〇〇）。 
XLinkNavigator を使ってもネットワークドライブを割り当てることができます。詳しくは、「はじめにお読みください」うら面「2台目以降のパソコンで使用する方へ」をご参照 
ください （Windows Vista / XP /2 〇〇〇）。 



NAS Navigator の画面、メニューについては、次のとおりです。 
各部の内容 


000 


BUFFALO NAS Navigator 


項目 

内容 

トップ画面 

名称 

検索された Link / TeraStation の名称を表示します。複数接続しているときは、 Link / TeraStation 名 
の表示されたタブで表示を切り替えることができます。 

ヴループ 

Link / TeraStation のグループ名を表示します 0 

IP アドレス 

Link / TeraStation の IP アドレスを表示します 0 

ネツトマスク 

Link / TeraStation のネットマスクを表示します 0 

MAC アドレス 

Link / TeraStation の MAC アドレスを表示します。 

フアーム 

Link / TeraStation のファームウェアバージョンを表示します。 

内蔵 HDD 

Link / TeraStation の内蔵ハードディスクの容量、残容量を表示します。 

※表示の容量は、 1 kbytes =1024 bytes で計算しています。 

[再検索]ボタン 

Link / TeraStation を再検索します。 

[フオルダを開く]ボタン 

選択した Link / TeraStation の共有フォルダがあるフォルダを開きます。 


(<i>l 


グループ 
IP アドレス 


内] KHDD xxx.xCB / XXX.XCB (xx9Q 


ネツトマスク xxx.xxx.xxx.xxx 


MAC アドレス XX：XX # J<X：XX：XX：XX 


LS-LXXXCL 

LinkStation 


Pm here ^ | j 


メニューの説明 


ファイル 

フォルダを開く 

表示された Link / TeraStation の共有フォルダを開きます。 

再検索 

Link/T eraStation を再検索します 0 

終了 W 

NAS Navigator の操作画面を閉じます。 

設定 

IP アドレスを変更 

Link / TeraStation の IP アドレスを変更画面を表示します。 

パスワードを変更する 

Link / TeraStation の共有フォルダに設定したパスワードを変更します。 

共有フォルダをパスワードで保護する 

Link / TeraStation の共有フォルダをパスワード入力しなれければアクセスできないように設定します。既に設定されているときは、解除します。 

時刻を設定する 

Link/T eraStation 内蔵の時計を設定します。 

ディスクチェックを実行する 

Link / TeraStation 内のハードディスクをディスクチェックします。 

フォーマットを実行する 

Link / TeraStation 内のハードディスクをフォーマットします。 

起動時に常駐する （※） 

〇 S 起動時に NAS Navigator をタスクトレイに常駐させます。 

割り当て 

ネットワークドライブの割り当て 

検索された Link / TeraStation 共有フォルダをネットワークドライブに割り当てます 0 

ネットワーウドライブの切断 

ネットワークドライブの割り当てを解除します。 

全 Link/T eraStation の割り当て 

検索された全ての Link / TeraStation 共有フォルダをネットワークドライブに割り当てます。 

Link / TeraStation へのシヨートカットを作成する 

検索された Link / TeraStation の共有フォルダ ( share ) へのショートカットアイコンをデスクトップに作成します。 

ヘルプ 

バージヨン情報 

NAS Navigator のパージョン情報を表示します。 


X Mac OS では、表示されません。 Windows でお使いの場合のみ表示されます。 


Windows Vista / XP / 2000をお使いの場合 、 NAS Navigator を最小化した場合、タスウトレイに常駐している NAS Navigator のアイコン 飄 を右クリツクするこ 
とで表示されるメニューから次の操作ができます y — 


共有フオノレダを関く 

LS-LGLxxx ► 

ip アドレスを変更する 

NAS リストを更新する 

ネツトワークドライブの割り当て 

タブブラウザ®聞く 

ネツトワークドライブの切断 

パージヨン報 

シヨートカツトを作成する 

アプリゲーシヨンを終了する 


Link / Tera - 
Station 名 

共有フォルダを開く 

Link / TeraStation の共有フォルダを開きます。 

IP アドレスを変更する 

Link / TeraStation の IP アドレスを変更画面を表示します。 

ネツトワークドライブの割り当て 

検索された Link / TeraStation 共有フォルダをネツトワークドライブに割り当てます。 

ネツトワークドライブの切断 

ネツトワークドライブの割り当てを解除します。 

シヨートカツトを作成する 

検索された Link / TeraStation 、 Link / TeraStation の共有フォルダ ( share ) へのショートカツト 
アイコンをデスクトツプに作成します。 

NAS リストを更新する 

Link / TeraStation を再検索します。 

タブブラウザを開く 

NAS Navigator の操作画面を表示します。 

パージョン情報 

NAS Navigator のパージョン情報を表示します。 

アプリケーションを終了する 

NAS Navigator を終了します。 


► 今ら面へ続く 


















































































































































































^あもて面からの続き 

/ 

^ ^ 4 ¢? ^ iS UnkStation 前面にあるステータスランプで、 LinkStation の状態を知ることができます。 


< LinkStation 前面 > 


ステータス 
ランプー 
(* ) 



•ステータスランプは通常、ネツトワークに接続されているときに、緑色に点灯します。 


•橙色にステータスランプが表示されているときは 

UnkStation で フォー マットやディスクチェックなどの作業中のときは、 ステー タスランプが橙色に点滅します。 
点滅する間隔によって、表示の意味が異なります。 


インフォメーションコードの周期（ステータスランプの橙色点灯) 


消灯 

インフォメーションコード10の位 

インフォメーションコード1の位 

消灯 

以降繰り返し y - 

1秒 

(1 秒点灯— 0.3 秒消灯） x n 回 

(0.5 秒点灯— 0.3 秒消灯) xn 回 

1秒 



• • 


ステータスランプの橙色点滅の意味（インフォメーションコードー覧) 


インフォメーシヨンコード 

内容 

120 

UnkStation の内蔵ハードディスクフォーマット中 

121 

UnkStation の内蔵ハードディスクディスクチェック中 

123 

UnkStation の SYSTEM 初期化中 

125 

UnkStation のファームウェアアップデート中 


•赤色にステータスランプが表示されているときは 

UnkStation にエラーが発生したとき、ステータスランプが赤色に点滅します。 
点滅する間隔によって、表示の意味が異なります。 

エラーコードの周期（ステータスランプの赤色点灯） 


消灯 

エラーコード10の位 

エラーコード1の位 

消灯 

以降繰り返し/ 

1秒 

(1 秒点灯— 0.3 秒消灯) x n 回 

(0.5 秒点灯— 0.3 秒消灯) Xn 回 

1秒 



ステータスランプの赤色点滅の意味（エラーコードー覧) 


エフー コ ー r 

内容 

E 00 

MPU 異常。弊社修理センターに修理をご依頼ください。 E 〇〇では、ステータスランプが全く点灯しません。 

E 01 

DRAM DATA LINE 異常。弊社修理センターに修理をご依頼ください。 

E 02 

DRAM ADDRESS LINE が異常。弊社修理センターに修理をご依頼ください。 

E 03 

RTC CHIP 異常。弊社修理センターに修理をご依頼ください。 

E 04 

力ーネ J レの展開 ( こ失敗。弊社修理センタ ー( こ修理をご依頼ください。 

Ell 

ファンエラー。弊社修理センタ ( こ修理をご依頼ください。 

E 15 

Disk エラー。弊社修理センタ ( こ修理をご依頼ください。 

E 17 

RTC チップと通信が不可能。弊社修理センタ ( こ修理をご依頼ください。 

E 21 

Phy チップと通信が不可能。弊社修理センター ( こ修理をご依頼ください。 

E 22 

マウントエラー。弊社修理センターに修理をご依頼ください。 




NAS ェラー メ "/ セー v —覧 LinkStation に異常がないかチェックしています。 

異常があつたときには以下のメッ tz —ジが表示されます。 

NAS Navigator でのエラー乂ッ tZ —ジ 


エラー乂ツセージ 

内容 

ファンの回転数に異常があります。 

ファンエラー。ファンの回転が低い、または停止している。風通しの良い涼しい場所、ファンを塞ぐような物がない場所に設置場所を変えてください。 

ステータスランプが赤色に点灯しているときは、弊社修理センターに修理をご依頼ください。 

ディスクの不良セクタ数が危険な範囲 ( こ達しました。 

不良セクタが多いため、正常に動作しない恐れがあります。ステータスランプが橙色に点灯しているときは、弊社修理センターに修理をご依頼ください。 

基板が故障しています。 

RTC チップまたは Phy チッブと通信が不可能。弊社修理センター ( こ修理をご依頼ください。 

ディスクのマウントに失敗しました。 

マウントエラー。弊社修理センターに修理をご依頼ください。 



LinkSiaiiono 初期化方法 



UnkStation 動作時（電源ランプ点灯）に、ボールペンの先などで5秒間押し続けると、本製品の設定内容 （ IP アドレス、 
管理者パスワード）が出荷時設定に変更されます。 


r 




制限事項 

籲 Macintosh からアクセスされた共有フォルダには、 Macintosh 用の情報 
ファイルが自動生成されることがあります。これらを Windows から削除し 
た場合、 Macintosh からアクセスできなくなることがありますので削除は 
しないでください。 

籲 Macintosh で UnkStation のファームウェアをアップデートすることはで 
きません。アップデートする際は、 Windows 搭載パソコンにて行ってくだ 
さい 。 

• Macintosh でネットワークインターフェースを複数取り付けている場合、 
NAS Navigator でネットワーク上の1_丨111</丁6「33セ3セ1〇11を検出できないこ 
とがあります。このようなときは、有効なネットワークインターフェース 
が1つだけになるように設定を変更してください。 

籲 UnkStation 内蔵の時計は長期間使用すると時間がずれることがありま 
す。ずれていたときは、本紙おもて面「時刻設定を行う」を参照して修正 
してください。 

籲ネットワーク内に DHCP サーバが存在する場合、 UnkStation はネットワー 
クに接続するだけで DHCP クライアン トと して動作します。 LinkNaviga - 
tor を実行すると、使用されていない IP アドレスを自動的に Link Station に 
割り当てます。 

DHCP サーバがネットワーク内に無い場合は、 IP アドレス 

169.254 .XXX.xxx ( 下線部は他の機器と重複しない IP アドレスに決定され 

ます。）、ネットマスク： 255.255•〇•〇で動作します。 

^ LinkStation の電源]-ドをコンセントから取り外した状態で長期間放置 
すると、内蔵されている時計の時刻がずれることがあります。ずれていた 
ときは、本紙おもて面「時刻設定を行う」を参照して修正してください。 

籲全角文字（日本語など）のフォルダやファイル名を作成するときは、8〇文 
字以内にしてください。8〇文字を越える名前のフオルダやファイルは、コ 
ピー操作ができないことがあります。 


籲 UnkStation のフォルダやファイルに属性（隠し/読取専用）を設定するこ 
とはでぎません。 

籲ファイル名に次の文字を使用すると、 UnkStation のデータにアクセスでき 
ない、ファイル操作が正常行えないことがあります。そのようなときは他 
の文字をお使いください。 

—〜|| — ( ts — iun — iZ 丄三 = 

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ 

in iniVVVIVIIVIIIIXX i ii iii iv V Vi vii viii ix x mmcmkmmgkgccm 2 NoM_TEL@@ 〶㊣ 
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裔甭妤妹孖菜甯寘寬寮笠岑崠崧崑崎葎螃嶸疇巔讵諄或德态恝悅愆俽惕愠惲慢 
愷愰僖或抦楗摁撝擎敎昀昕昂昉勗晒昤皖晗睃晴晳暗嵩障嘻曹聆朗枚椎棄披柳 
桄得栴楨榉榘摺檔橫舞櫥橾擻櫛毖汍汜沆泼泚洄涇浯涖滓滉清滤淼洵堤滞漢游 
澈漸瀘漥濾瀨炅炫酿煮煜煆惲熙燁燾执犾睽猪獷珣珉桄珣璋诱埕琦琪瑁琮瑢璉 
璟瓶崚皂塙皞晶皦益皖劭5玉硎硤琢櫪乱神祥ホ是福禎竑鯓靖錚■精紬絜綷綠緖繪 
罇羡羽茁孛茂菇蓁菓蒴蕓蕙董臈薰薇姓蟥裒韌詳詹誧闈謀諸諶讓議賻賴覽赶赳 
軏返逸違郞都鄕鄧軌釗鈥釭針釤釙鉛鈐鉍钰鉀鲊鮏鋇鉑鈹鍋銑鋲鉸親銷龉錠銬 
銥娠銷錡錡鑒鉾銲銷綜綾鍰鈽鏍鏆鏞鎳鎗鏺鏽閒隆隖隖隱靂薹霞霞靄靑蜻顗顥 
飯飼諉館餑鱗髙鶄紛鲈鮏鮭駿鍰鵰鶬鶴鶬黑哝秕緇臂蘊訃躱鐵饅鶬 

籲 UnkStation へのファイルコピーは、ジャーナリングファイルシステムによ 
り保護されますが、コピー中にキャンセルしたり、コピーを途中で終了 
( LAN ケーブルが抜けた、停電など）すると、不完全なファイルがコピーさ 
れ、ファイルが削除できなくなることがあります。その場合は、 UnkSta ¬ 
tion を再起動してから ファイルを削除し、 コピー操作をもう一度行ってくだ 
さい 。 

籲 UnkStation に搭載されている 0 S の仕様上、 UnkStation 内ハードディスク 
に保存したファイルの日付情報は更新されることがあります（作成日時、 
更新アクセスなどの日付情報は保持されません）。 



■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。 

■ BUFFALO ™ は、株式会社メルコホールディングスの商標です。 LinkStation ™、 TeraStation ™ は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、© 
などのマークは記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があリ、現に購入された製品とは一部異なることがあリます。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の 0 A 機器としてお使いください。万一、一般 0 A 機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

•医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。 

•一般 0 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 

■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。 

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。 

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失•破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するもので 
ある場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失•破棄に伴う損害が 
発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の貴に任じません。 
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